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Beschreibung Ansicht 1...6
Description view 1...6 =
Ansicht 1: Zugfeder wird durch Mggnetkrgft n Ste||ung 1 gehg|ten_ Montogehinweis der BefestigungsschnittstelIe des EC0200 siehe A33-MO1 BI.2
view 1: Leaf spring is held in position 1 by magnetic force. Instruction for installation of the mounting interface the ECO200 see A33-MO1 BI.2
Ansicht 2: Zugfeder wird von Stellung 1 (siehe Ansicht 1) in die Endstellung betdtigt. Betdtigungvarianten der Zugfeder siehe AS5-MOT BI.J 6
view 2: Leaf spring is operated from position 1 (see view 1) to final position. Variants of actuation of the leaf spring see A33-MOT BI.J
Ansicht 3. Max. Kraft der Zugfeder in der max. Endstellung. Gehdusevarianten zum Einbau des ECO200 siehe A33-MOT BI.4
view 3 Max. force of the leaf Spring in max. final pogit]on_ Variants of hOUSiﬂgS for mounting of the ECO200 see A35-MO1 BI.4
. ‘ . . (...) DoppelbemaBung ||
Ansicht 4: Zugfeder wird durch Magnetkraft in Stellung 2 gehalten. double dimension
view 4: leaf spring 1s held in position 2 by magnetic force.
Ansicht 5: Zugfeder wird von Stellung 2 (siehe Ansicht 4) in die Endstellung betdtigt. Y
view 5: leaf spring is operated from position 2 (see view 4) to final position, S
Ansicht 6: Max. Kraft der Zugfeder in der max. Endstellung. — T
view 6: Max. force of the leaf spring in max. final position, s | Gross| Installation instruction EC0200
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